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SZABOLCS-SZATMAR-BEREG VARMEGYEI KATASZTROFAVEDELMI IGAZGATOSAG
KISVARDAT KATASZTROFAVEDELMI KIRENDELTSEG

Targy: Aratassal kapesolatos tlizek megel6zése.
Ugyintézé: Banga Jozsef tii. szds.

Telefon: (+36 45) 506-020

E-mail: kisvarda kir@katved.gov.hu

Polgarmesteri Hivatal Jegyzdjének
Székhelvén
Tisztelt Jegyzé Ur/Asszony!

A nyéri betakaritasi munkak amellett, hogy nagy igénybevételt jelentenek a mezégazdasagban
dolgozoknak, igen tiizveszélyes is. Arra kell6 koriiltekintéssel kell felkésziilni, kiillonosen
fontos a betakaritdsi munkalatokban részt vevd er6gépek tiizvédelme, az aratésra, illetve a
szabadtéri tiizgynjtas €s tiizmegeldzésre vonatkozd szabalyok ismerete, betartasa. Ezeket az
Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatrol sz616 54/2014. (XIL. 5.) BM rendelet tartalmazza.

Kozos cél a mezdgazdasag teriiletén keletkezo tiizek csokkentése, a gazdalkodokkal valo kozos
egylittmiikdés, a gazdalkoddk és a hatdsag kozos egylittmiikodésének eldsegitése.

Tavaly a katasztrofavédelem szakemberei tobb ezer, aratasi munkalatokra felkészitett gépet
ellenériztek, hogy azok alkalmasak-e a munkdlatokra. Ezt a tudatos megelozési tevékenységet
folytatva, az idén is segité jobbot nydjtanak a hat6sigi szakemberek, tiizvédelmi
szaktanacsadas soran hivjak fel az iizemeltetSk figyelmét a potencidlis veszélyekre.

Aratasi munkdlatokkal kapcsolatos tiizvédelmi szaktanacsadas kérhetd telefonon a (36 45)
506-020 telefonszamon. elektronikusan a kisvarda.kir@katved.gov.hu e-mail cimen,
illetve személyesen iigyfélfogadasi idében (H — Cs: 9 — 15 6rdig, P: 9 - 12 6réig) a Szabolcs-
Szatmar-Bereg Varmegyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag Kisvardai Katasztrofavédelmi
Kirendeltségén (4600 Kisvarda, Métyas kiraly u. 109. szam)

Tajékoztatom tovabbd a lakossagot, hogy Ajak, Anarcs, Balsa, Benk, Buj, Dombrad, Doge,
Eperjeske, Fényeslitke, Gavavencsells, Gyo6rocske, Gyulahdza, Ibrany, Jéke, Kékese,
Kisvarda, Komoré, Lovépetri, Mandok, Mez6ladany, Nagyhaldsz, Nyirkardsz, Nyirlovo,
Nyirtass, Pap, Paszab, P4troha, Rétkdzberencs, Szabolcsbéka, Szabolcsveresmart, Tiszabercel,
Tiszabezdéd, Tiszakanyar, Tiszamogyords, Tiszaszentmérton, Tiszatelek, Tornyospalca,
Tuzsér, Ujdombrad, Ujkenéz, Zhony, Zsurk telepiilések kozigazgatasi teriiletén az elsé fokon
eljaré tiizvédelmi hatosag:

Szabolcs-Szatmar-Bereg  Virmegyvei Katasztréfavédelmi Igazgatésiag Kisvardai
Katasztrofavédelmi Kirendeltség
Cime: 4600 Kisvarda, Matyas kiraly u. 109. szam

E-mail: kisvarda.kir@katved.gov.hu
Telefonszdma: (+36 45) 506-020
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A mezbégazdasagi eré- és munkagépekre vonatkoz6 ltaldnos tiizvédelmi szabalvok:

A mezdgazdasagi erd- és munka

A kalaszos termény betakaritési, szalma-0sszehuzasi és balazasi munkdiban legalabb 1
db 21A és 113B vizsgalati egységtiiz oltasira alkalmas tiizolté késziilékkel és
szikracsapéval vagy lapattal is ellatott erg- és munkagép, valamint egyéb jarmii
vehet részt, amelynek tiizvédelmi feliilvizsgédlatit a betakaritdst megel6zben az
lizemeltetd elvégezte. (4 fentiekben meghatdrozott thizolto késziiléket csak abban az
esetben lehet készenlétben tartani, amennyiben az erd- és munkagép, valamint egyéb
jdrmii, nem vesz rész kozuti kozlekedésben. Amennyiben az erd- és munkagép,
valamint egyéb jarmii részt vesz kiziti kizlekedésben, ott a tdjékoztatd 4. oldaldn
taldlhato 6/1990. (IV. 12.) K6HEM rendeletben foglaltak az irdnyadéak)

A jarm{ megfelel6ségérol szemle keretében kell meggy6z0dni. A betakaritasi munkak
soran hasznalt, dtnél tobb mezdgazdasigi jarmiivet érinté miiszaki ellenérzés
esetén, annak tervezett idépontjat 10 nappal elébb irdsban a tiizvédelmi
hatésagnak be kell jelenteni. A miiszaki ellenérzésrél jegvzokionyvet kell késziteni,

amelynek 1 példdnyat a jirmiivon el kell helyezni.
Az lizemeld eré- és munkagép kezelGje a munkavégzés megkezdése elott és annak

befejezése utdn kozvetleniil és munkavégzést megszakité sziinetekben koteles a
kipufogd-vezeték és szikrator miiszaki allapotat feliilvizsgalni €s a rarakodott éghetd
anyagtol szilkség esetén megtisztitani.

A tartalék {izem- és kenGanyagot az er6- és munkagéptdl, a kazaltol és a gabonatéblatol
legalabb 20 méter tavolsagra kell elhelyezni éghet6 hulladéktol, ndvényzettdl mentes
teriileten.

Erd- és munkagépen, gépjarmiivon olyan karbantarts, javitds, amely nyilt ldng
hasznalataval jar vagy lizemanyag elfolyasaval jarhat, betakaritdssal érintett teriileten és
a rostndvénytarold teriiletén nem végezhetod.

Munkasziinet idejére az aratogépet, az erdgépet és az egyéb munkagépet a ldbon 4116
kalaszos terménytdl, a tarlotol, tovabba a kazaltdl legalabb 15 méter tavolségra kell
elhelyezni, éghetd hulladéktol, ndvényzettdl mentes teriileten. Ha a tarlotdl ez a tdvolsag
nem Dbiztosithatd, akkor 3 méter széles szantdssal vagy tarcsazassal kialakitott
védosavon kiviil kell az araté-, erd- és az egyéb munkagépet elhelyezni.

Az aratogépet hajlékony foldelovezetékkel, akkumuldtordt pedig legalabb
villamossagot nem vezetd anyagi véddburkolattal kell ellatni.

Az erd- és munkagépet, aratégépet a kezeld lizemeltetés kdzben nem hagyhatja el,
egyéb munkat nem végezhet.

A kazalozast végz6 ergép a kazlat csak olyan tavolsagra kozelitheti meg, hogy az
erdgép égésterméke vagy annak elvezetd csove gyujtasi vesz€lyt ne jelentsen.

A kazalozasban részt vevs er6gépet a rahullott szalmatol, szénatdl rendszeresen, de
legalabb naponta meg kell tisztitani.

szemle):
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ek tiizvédelmi miiszaki ellendrzése (
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A kalaszos termény betakaritasi, balazasi munkdiban résztvevd eré- és munkagépek,
valamint egyéb jarmiivek tiizvédelmi feliilvizsgalatanak elvégzését, az lizemeltets altal
létrehozott szemlebizottsagnak kell elvégeznie. A szemlebizottsdgnak legaldbb hirom
fébol kell 4llnia.  Szemlebizottsag tagjainak megfeleld szakértelemmel kell
rendelkeznie, ismernie kell a szemlén résztvevd er6- és munkagépek, valamint egyéb
jarmivek miikodését.



A szemlebizottsag, a szemlén (szemrevételezéssel, miikodésprobaval) az aldbbiakat
koteles vizsgélni:

a) az erd-, munkagépen, egyéb jarmiivon készenlétben tartott tiizoltd késziilék
rogzitettsége, toltetének és tiizoltdsi teljesitményének megfeleldssége, id6szakos
karbantartdsanak elvégzése, szerelvényeinek épsége, nyomasmérd ordjanak mikodési
zOnaba mutatisa,

b) szikracsap6 (helyettesithetd hosszii nyélii fémiapdttal) készenlétben tartdsa,

c) kipufogé — vezeték és szikratord megfelelé miiszaki allapota, rdrakédott éghetd
anyagtél valé megtisztitasa,

d) aratogépen és a magasfesziiltségli villamos vezeték kozelében dolgozd erd-,
munkagép egyéb jarmii esetén hajlékony foldeld vezeték megléte, megfeleldssége,

e) akkumlator véd6burkolata, megfelelSssége, rogzitettsége, akkumlatorsaruk allapota,
f) az erd- és munkagép, egyéb jarmii motorikus részének, és elektromos rendszerének
altaldnos miszaki allapota,

g) erbatviteli berendezések, ékszijak miiszaki allapota,

h) tizemanyag- olajellato rendszer muszaki 4llapota,

i) lizemanyag- olajellat6 rendszerbdl iizemanyag és olajfolyas, csepegés vizsgélata,

j) folyadék tartalyok z4rd sapkainak megléte, tomitettsége,

k) hidraulikus rendszerrel szerelt er6-, munkagép, egyéb jarmii hidraulikus
rendszerének allapota,

1) kipufogo vezeték szikraprobdja,

m) gumiabroncsok, gumihevederek allapota, fékproba,

n) vilagitd berendezések probéja,

0) idészakos miiszaki vizsgalatra kitelezett aratégép, erd- és munkagép, egyéb jarmi
id6szakos miiszaki vizsgalatinak elvégzésének megtorténte, érvényessége,

p) balazé gépek esetén a rendfelszedd, aprito berendezés, el6tomoritd, hajtémdi,
tomorits szerkezet, balakamra, kotoz6 szerkezet, balatomorség szabdlyzé mechanizmus
vizsgdlata.

A szemlebizottsag szemrevételezésr6l és miikodési probdk eredményérdl
jegyzOkonyvet készit.

A szemlebizottsag a szemrevételezés és miikodési probak sordn hidnyossag 4llapit meg,
{rasban felhivja az iizemeltetd figyelmét a hidnyossdgok javitasara, tovabbd megtiltja
aratogép, eré- €s munkagép, egyéb jarmi betakaritdsi, béldzdsi munkalataiban valé
részvételét.

A kaldszos termény betakaritdsi, balazdsi munkdiban résztvevé tehergépkocsin,
mezbdgazdasagi vontaton és lassu jarmiivon, tovabbé a tehergépkocsibol és potkocsibol,
valamint nyerges vontatobél és félpotkocsibol dll6 jarmiszerelvényen az OTSZ 229. §
(1) bekezdésében foglalt 21A és 113B vizsgalati egységtiiz oltasdra alkalmas tlizoltd
késziilék készenlétben tartdsa helyett - amennyiben a kaldszos termény betakaritési,
baldzasi munkdiban résztvevd tehergépkocsin, mezdgazdasigi vontaton és lassit
jarmiivon, tovabba a tehergépkocsibol és potkocsibol, valamint nyerges vontatébél és
félpotkocsibol 4116 jarmiiszerelvény Magyarorszag teriiletén koziton vagy kozforgalom
eldl el nem zart magantton (a tovabbiakban egyiitt: kozit) is kozlekedik -, a 6/1990.
(IV. 12.) K6HEM rendeletben meghatarozott tiizoltd késziilékeket kell készenlétben
tartani!



6/1990. (IV. 12.) KSHEM rendeletben foglaltak alapj4n, tehergépkocsin, mezdgazdasigi
vontat6n és lassi jarmiivon, tovibba a tehergépkocsibél és potkocsibol, valamint nyerges
vontatobol és félpotkocsibol 4116 jarmiiszerelvényen, amelynek megengedett legnagyobb

Ossztomege:

a) meghaladja a 3500 kg-ot, de legfeljebb 12 000 kg 1 db legaldbb 6 kg-os
b) meghaladja a 12 000 kg-ot 1 db legalabb 12 kg-os vagy 2 db legalabb 6 kg-os

A, B és C tiizosztalyu tiizek oltasara alkalmas, szabvinyos, por oltéanyagi hordozhato,
porral olté tiizolto késziiléket kell készenlétben tartani a jarmiitiiz eloltasira.

A fentiekben foglalt bekezdésben meghatérozott tiizoltdé késziilékek mas oltéanyagu, de
legal4dbb azonos oltasi teljesitményt hordozhato tiizolto késziilékkel helyettesithetdek.

Az aratbgépekben, gumihevederes er6gépekben, balazé gépekben esetlegesen keletkez6
tlizesetek hatékony oltasa miatt, javasolt a fentiekben foglalt tiizolto késziilékek készenlétben
tartdsan talmenden, legaldbb 1 db 9 literes habbal olto tiizolté késziilék készenlétben
tartasa!

Az aratisra vonatkozd tiizvédelmi szabdlyok:

e A kaldszos termény betakaritasat a kozht €s a vasatvonal mentén kell elészor elvégezni.

¢ A learatott kalaszos terményt, szalmat a vasttallomdstdl legaldbb 100 méter tavolsdgon
beliil el kell tAvolitani, €s legalabb 3 méter széles véddsavot kell kialakitani szantdssal
vagy tarcsazassal.

e Gabonatablan dohdnyozni még a jarmiivek, eré- és munkagépek vezetd fiilkéiben is
tilos.

e Az aratas idejére a gabonatablatol legalabb 15 méterre éghetd anyagtol és novényzett6]
mentes dohanyzohelyet lehet kijelslni. A dohdnyzohelyen a dohdnynemii gytijtéséhez
és eloltasahoz megfeleld mennyiségii vizet tartalmazo edényt kell elhelyezni.

Rostniévénvtarolora, kazalra vonatkozé tiizvédelmi szabalvok:

o A mezdn dsszerakott kazal, valamint a rostnSvénytarold elhelyezésénél a sz€lsé taroldsi
egység és a kornyezd
a) fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztilyba tartozé anyagok eldallitasara,
feldolgozasara, hasznalatéara, taroldséra vagy forgalmazasara szolgdld épitményektol
legalabb 200 méter,
b) egyéb épitményektd] legalabb 100 méter,
c) vastiti vaganyoktol — a rostndvénytarolo ipari vaganyat kivéve — legalabb 100 méter,
d) kozattol, erdstol, Iabon allo gabondtdl legaldbb 25 méter és
e) nagyfesziiltségfi, fold feletti villamos vezetéktdl a legfelsd villamos vezeték és talaj
kozotti tavolsag haromszorosa, de legalabb 20 méter tliztdvolsagot kell tartani.

o Az allattarto telepeken a legfeljebb egy évre elegendd alomszalma- €s szalastakarmany-
sziikségletet tizemi taroldsnak kell tekinteni.

e A kazlakat igy kell elhelyezni, hogy a masodik sorban levé kazal az el6z6 sorban levo
két kazal koz¢é keriiljon.



A kazlak, valamint a sorok kozott a nagyobb kazalmagassag haromszorosit, de legalabb
20 méter tavolsagot kell biztositani.

A mezén Gsszerakott szdlastakarmany-, szalma-, rostndvény-kazlak koriil legalabb 3
méter széles védodsavot kell kialakitani szantassal vagy tarcsdzdssal.

Dohanyozni csak szélcsendes idében, a kazaltol legaldbb 30 méter tdvolsagra szabad.
A rostndvény osztilyozasa esetén egy iddben legfeljebb 4 kazal vagy taroldsi egység
bonthat6 meg.

A rostndvény csak a tarolon kiviil és a sz€ls6 kazaltol 10 méteren til satorozhato ki. A
satorozasi teriileten minden megkezdett 10 000 m? alapteriilet utin 10 méteres
tliztavolsdgot kell biztositani.

Terménysziritis dltalinos tiizvédelmi szabdlyai, javaslatai:

Terményszarito berendezéssel torténd széritas esetén a tlizvédelmi eléirasok
megtartésaért és annak folyamatos iizemelés kozbeni ellendrzéséért az lizemeltetd és a
kezelé személyzet a felelés. A szaritoberendezés iizemeltetése sordn a gyarté
kezelési utasftisit figyelembe kell venni!

Mielétt a gabona bekerillne a széritbtoronyba, azt megfelelden tisztitani kell, kiilénds
figyelmet forditva a ndvényi hulladékok vagy az egyéb anyagok kikiiszobolésére.
Minden széritani kivant alapanyaghoz kiilon- kiilsn be kell éllitani és szabdlyozni a
szaritasi homérsékletet, kiilonos figyelmet forditva a gyartotdl kapott utasitisokra, és
figyelmesen kovetni és értékelni az esetleges valtozasokat.

A giz elégetése sordn felszabadulo hémennyiség és hémérséklet meghaladja a
termények gyulladasi homérsékletét, ezért fontos, hogy a széritds dllandoan a
megengedett homérsékleten térténjen.

Csak kifogastalan 4llapotban 1évé, lizembiztos szaritoberendezést szabad tizemeltetni a
kezelési és lizemeltetési utasitas elbirasai szerint.

A tiizeldanyag tarolasa, kezelése, felhasznalasa feleljen meg a vonatkozé eldirasoknak.
A szaritoberendezéseket csak szakképzett és megfelel6 képesitéssel, csak arra kioktatott
a kezelési és karbantartasi feladatokat ismerd személyek kezelhetik.

A szaritoberendezést csak allando feliigyelet mellett szabad tizemeltetni.

A tiizeldberendezések és a szaritoszekrények kzé — dltalaban a széritokozeg vezetésére
szolgal6 légcsatorndba — beépitett szikrafogdkat, valamint ezek tartokereteit dllanddan
j6 karban kell tartani és szilkség szerint a lerakodott koromrétegtSl meg kell tisztitani.
A szaritoberendezésekbe csak elétisztitott, legaldbb 95 %-os tisztasagh termény
adagolhatd. Az 5 %-os szennyezettségen beliil nem tartalmazhat papirt, fahulladékot,
csutkat, 1éhat és szalmat.

A megengedett maximalis szdritasi homérséklet a széritott termény gyulladaspontjanal
legalabb 70 -80 Celsius-fokkal alacsonyabb legyen

A leszaritott és lehiitstt termény hémérsékletét ellendrizni kell. Lezsikolni, illetve a
taroléba szallitani maximum 40 Celsius-fokon szabad,

A széritand6 anyag nedvességtartalmét a széritds uténi allapotban 0,5 % pontossaggal
kell mérni. A mintavétel gyakorisaga 0,5 — 6 éra legyen, a terményféleségektol fliggden.
Kedvezétlen esetben a talajszintnél mélyebb aknékban széndioxid feldusulas johet létre,
ezért ezekre a helyekre csak alapos atszelloztetés mellett friss levegds 1égzokésziilék
igénybevételével lehet lemenni.

A széiritéberendezés kezeldépiiletére el kell helyezni ,JDEGENEKNEK BELEPESE
TILOS? feliratot, illetve a kzérdek telefonszamokat.

A kezeléépiiletben ki kell fliggeszteni a tiizeldberendezés kezelési utasitasat.




A kezelési utasités tartalmazza:

a) az lizembe helyezést,

b) az tizem alatti ellenérzést,

¢) lizemzavar, gizszivargas esetén a teenddket,

d) a szell6z6 rendszert és annak miikSdését.

A széritoberendezés kezeldépiiletét a szaritasi tevékenység €s a benntartézkodss ideje
alatt lezdrni tilos!

A szaritoberendezés mindennap inditas el6tt a biztonsagi elemek beallitdsat, miikodését
ellendrizni kell.

A szerelvényekre, I€gbeszivo racsokra lerakodott port, szennyezddéseket rendszeresen,
legal4bb hetente tdvolitsuk el.

Az UV langor iiveget legalabb hetente széraz ruhaval toroljiik le.

Folyamatos tizemii ég6knél miszakvaltiskor ellen6rizni kell a gyujtdelektrodak
tisztasdgat, esetleges szennyezGdéseket el kell tévolitani. A tisztitds mddjat a
szakszerviz oktatdsa alapjéan kell elvégezni.

Rendszeresen, miiszakvaltaskor ellendrizziik a lAng0r tisztasdgét, s az esetleg rarakddott
portdl, paratdl tisztitsuk meg.

Végeztessilk el a gépkonyvben eloirt idokozonként szakszervizzel a gazégd es
szerelvényei karbantartasat, ellenérzését.

Karbantartést, javitast csak szakképzett, az égé lizemeltetési jellemzdit tokéletesen
ismerd szervizvallalat, vagy szakember végezheti.

A terményszaritonal keriilni kell a talmelegedést (villamos és szdllitéberendezések)
nyilt lang hasznalatat, a szikraképzodést, egyéb gyunjtéforras haszndlatit, erés
oxidaloszerek hasznalatat.

A terményszaritd berendezéshez kapcsolddd porkamrara fel kell tiintetni a megfeleld
figyelmeztets és tilto jelzéseket. (A biztonsdgi jelek feleljenck meg a munkahelyen
alkalmazandé biztonsdgi és egészségvédelmi jelzésekrll szolo 2/1998. (1. 16.) MiM
rendeletnek.)

A terményszaritd berendezéshez kapcsolodé tortszem kamrara fel kell tlintetni a
megfeleld figyelmeztetd és tilto jelzéseket. (4 biztonsdgi jelek feleljenek meg a
munkahelyen alkalmazando biztonsdagi és egészségvédelmi jelzésekrdl sz616 2/1998. (1.
16.) MiiiM rendeletnek.)

Géziizemii széritoberendezés esetén, a gazégdk Osszteljesitményének megfeleld tiizoltd
késziilékek készenlétben tartasarol kell gondoskodni, a szaritoberendezés
gépkonyvében foglaltaknak és/vagy a létesitési, hasznélatbavételi engedélyben
megaéllapitottoknak megfeleléen, vagy ha nincs rola egyéb rendelkezés akkor javasolt
az alabbiak szerint:

a) 233 kW osszteljesitmény alatt 1db34 A144BC
b) 233 — 580 kW Osszteljesitményig 1db55A233BC
¢) 580 — 1160 kW &sszteljesitményig 2db55A233BC
d) 1160 — 5800 kW &sszteljesitményig 4dbS5A233BC
€) 5800 kW osszteljesitmény felett 4db55A233BC+1dbAIBC

Az iddjarasnak ellenalléan, jol lathatoan jeloljik meg a kozmielzardk helyeit,
rendeltetését, hataskorét, ki-be kapcsolt allapotat tovabbd a csoportosan elhelyezett
villamos kapcsoldk rendeltetését, hatdskorét ki-be kapesolt allapotat.

A terményszaritondl és kiszolgdlé berendezéseknél, és a hajtasoknal ledllas utan és
izemelés kdzben szemrevételezéssel ellendrizni kell:

a) a hajtomiiveket,



b) a csapagyakat,

c) tengelykapcsolokat,

d) ékszijhajtésokat,

e) az elhord6 mechanikék biztonsédgos miikodését,
f) ékszijak feszes éllapotat,

) a szallit6 csigdk, és gabonafelhordok allapotat,
h) a hasad¢ panelek, tarcsak allapotat.

o A berendezések kdrnyezetében (9-10 m) éghetd anyagot tarolni nem szabad. Kivételt
képeznek azok az anyagok, amelyek a folyamatos tizemeltetéshez sziikségesek.

e A berendezésen bekovetkezdé barminemii iizemzavar elhdritdsit a kezelonél
rendszeresitett gépkdnyv szerint kell megkezdeni és elvégezni. Tiiz esetén
haladéktalanul értesiteni kell a tiizolt6sdgot!

e Az olajos magvak széritdsa tlizvédelmi szempontbél veszélyesebb, mint a tobbi
termény, ezért a fiist, és a rendellenes szagok keletkezését fokozottan figyelni kell.

e A szaritasi tevékenység soran rendszeresen ellendrizni kell:

- a termény tisztasigat,

- a szaritélevegd —€s a terményhalmaz hdmérsékletét,
- az esetleges fiist keletkezését a széritdtoronyban,

- a kdrnyezet fokozott tisztan tartasat.

Szabadtéri tiizgvititas szabalyai

Tiizvédelmi szempontbdl a kérdést az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrél sz6lo 54/2014.
(XII. 5.) BM rendelet (a tovabbiakban: OTSZ) szabalyozza. A szabadtéri tiizgyujtés és
tlizmegelozés vonatkozo szabalyait a 225 —228. §-ok tartalmazzik. Ezek értelmében TILOS
a labon 4ll6 ndvényzet, tarlé, novénytermesztéssel dsszefiiggésben és a belteriileti,
valamint a kiilteriileten 1évd zdrtkerti ingatlanok hasznalata sordn keletkezett hulladék
szabadtéri égetése KIVEVE, ha jogszabily misként nem rendelkezik.

Ezek értelmében példaul belteriileten ingatlanon noévényi hulladékot égetni csak abban az
esetben lehet, ha van erre vonatkozd hatdlyos Onkormanyzati rendelet — mint masként
rendelkezé jogszabaly — és akkor is csak a rendeletben meghatarozott idépontokban és
feltételek mellett szabad. Haztartdsi hulladékot (miianyagot, gumit, stb.) égetni sem
belteriileten, sem kiilteriileten nem szabad, még tiizel- és fiitéberendezésben sem!

A szabadban t6rtén6 tiizgyiijtas, égetés soran a tiiz nem hagyhatd érizetlentll, és veszély esetén,
vagy ha az égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani.

Az égetés csak Ggy végezhetd, hogy az a kdrnyezetére tliz- és robbanasveszélyt ne jelentsen.
Az égetés befejezése utdn a helyszint gondosan 4t kell vizsgalni, €s a pardzslast, izzdst — vizzel,
foldtakarassal, kéziszerszdmokkal — meg kell sziintetni

Szabadtéri tlizgyjtds, égetés szabélyai kiilteriileti ingatlanon.

Az OTSZ 2022. junius 13-i véltoz4sa megsziintette a kiilteriileti irdnyitott égetés fogalmat,
helyébe a ,, flistfejlodéssel vagy langhatassal jaré tevékenység™ fogalom 1épett. Fontos valtozas,
hogy minden olyan flistfejlodéssel vagy langhatdssal jaro tevékenységet, amely
Ssszetéveszthetd a valos tiizesettel, a Szabolcs-Szatmar-Bereg Varmegyei Katasztréfavédelmi
Igazgatésagnak a tevékenység megkezdése el6tt frasban be kell jelenteni. A bejelentésnek
tartalmaznia kell a tevékenység végzésének idépontjat, terjedelmét, foldrajzi koordinatakkal,



cimmel vagy helyrajzi szimmal megadott helyét, a kapcsolattart6 telefonos elérhetdségét és
lakcimét vagy tartozkodasi helyét.

A sziikséges formanyomtatvinyt és tdjékoztat6t megtalilhatja az interneten -
https://szabolcs.katasztrofavedelem.hu/36068/tuzgyujtas-a-szabadban -

A bejelentést a mellékelt formanyomtatviny Kitoltésévél a Szabolcs-Szatmar-Bereg
Varmegyei Katasztrofavédelmi Igazgatosagnak szabolcs.titkarsag@katved.gov.hu email
cimre kell megkiildeni.

Jogszabily iltal engedélvezett tarlé, a libon all6 névényzet, avar és egyvéb ndvényi
hulladék égetése:

OTSZ 227. § (1) bekezdése alapjan - Jogszabaly altal engedélyezett égetés soran a tarloégetés
csak az alabbiak szerint végezhetd:

a) a tarlénak minden oldalrél egyidejlileg torténé felgytjtasa tilos; az égetéshez csak a
tarlomaradvanyok hasznalhatok fel; a szalmat elégetéssel megsemmisiteni, labon allo
gabonatabla mellett tarlét égetni tilos,

b) a tarlét vagy az érintett szakaszokat a tarloégetés megkezdése elott legalabb 3 méter
szélességben koriil kell szdntani vagy tarcsazni, és az adott teriileten az apré vadban okozhaté
karok elkeriilése érdekében vadriasztast kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a
helyi adottsdgoknak megfeleld, de legaldbb 6 méteres véddsavot kell széntdssal vagy
tarcsazassal biztositani,

c) tarloégetés 10 ha-nél nagyobb tertileten szakaszosan végezhetd, és csak az egyik szakasz
felégetése utan lehet a mésik szakasz felégetéséhez hozzafogni,

d) a tarléégetés soran tiizoltdsra alkalmas kéziszerszammal ellatott, megfelelé létszama,
kioktatott személy jelenlétérdl kell gondoskodni, és legalabb egy mezOgazdasigi vontatot
ckével vagy tarcsaval a helyszinen készenlétben kell tartani.

(2) A labon 4116 névényzet, avar és egyéb ndvényi hulladék égetése soran az (1) bekezdés
szabdlyait kell alkalmazni

A szabadtéri tlizgyjtés, égetés soran az el6zbekben ismertetett eldirdsokon tilmenden be kell
tartani az OTSZ alabbi szabalyait is, mivel a szabadtéri tiizgyiijtas, égetés alkalomszerii
tiizveszélyes tevékenységnek mindsiil!

OTSZ 184. § (3) Alkalomszerii tiizveszélyes tevékenységet — a (5) bekezdésben foglaltak
kivételével — az elbzetesen irdsban, a helyszin adottsdgainak ismeretében meghatérozott
feltételek alapjén szabad végezni. A feltételek megéllapitisa a munkavégzésre kdzvetleniil
utasitast add, a munkat végz6 személyek tevékenységét kdzvetleniil irnyit6 személy feladata,
ha nincs ilyen személy, a munkét végzd kotelezettsége.

(5) Ha az alkalomszer(i tlizveszélyes tevékenységet végz6 magdanszemély azt sajat
tulajdondban 1évé létesitményben, épiiletben, szabadtéren folytatja, gy a feltételek irasbeli
meghatirozdsa nem sziikséges.

(7) Az alkalomszeri tizveszélyes tevékenységre vonatkozé feltételeknek tartalmazniuk kell a
tevékenység iddpontjat, helyét, leirasat, a munkavégzé nevét és — tiizvédelmi szakvizsgihoz
kotétt munkakor esetében — a bizonyitvany szdmdt, valamint a vonatkozé tiizvédelmi
szabalyokat €s eléirdsokat.

185. § (3) A tiizveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre kozvetlenill utasitdst ado, a
munkat végzo személyek tevékenységét kzvetleniil irdnyit6 személy, ha nincs ilyen személy,
akkor a munkat végzd, valamint a 184. § (5) bekezdésében foglaltak szerint tevékenységet



végz6 maganszemély, az ott keletkezhett tliz oltasdra alkalmas tiizolto felszerelést, késziiléket
kételes biztositani.

A fentiek alapjén, a szabalytalansigot elkivetével szemben a kirendeltség a tlizvédelmi
hatésagi feladatokat ellatd szervezetekrdl, a tizvédelmi birsagrol és a tlizvédelemmel
foglalkozok kotelezd élet- és balesetbiztositasarol sz616 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet
alapjan 10.000,- forinttol 3.000.000,- forint dsszegii tiizvédelmi birsagot szabhat ki.

Tizgyujtasi tilalom

Tiizesetek szabad teriileten torténd bekOvetkezésének nagyobb kockazata esetén, az
erdégazdalkodéasért felelés miniszter, fokozott tiizveszély idoszakat (tlizgyUjtasi tilalmat)
allapithat meg, és hirdethet ki, egyeztetve a katasztrofavédelem kozponti szervével (BM OKF).
Tuzgytjtasi tilalom (fokozott tlizveszély) idején tilos tiizet gyijtani az erddteriileteken,
valamint a fasitisokban és az ezek 200 méteres kirzetén beliil 1évé Kkiilteriileti
ingatlanokon. Ide értenddk a felsorolt teriileteken talilhaté tiizraké helyek, a vasat és
kozit menti fasitisok, de tilos a parlag- és gazégetés is.

A tlizgyujtasi tilalom (fokozott tlizveszély) megallapitasa és visszavonasa fiigg a meteorolégiai
koriilményektdl, az erd6ben talalhato €16 és holt biomassza szédrazsagatol és a keletkezett tiizek
gyakorisagatol. A tizgyujtasi tilalomrdl (fokozott tlizveszélyrél) a Nemzeti Elelmiszerlanc-
biztonsagi Hivatal Erdészeti Igazgatosag (NEBIH EI) kozleményt kild az érintett
szervezeteknek, orszagos kozszolgéalati médidnak, és hivatalos honlapjan www.erdotuz.hu
kozzéteszi a tlzgyujtasi tilalomrdl (fokozott tiizveszélyrol) szolo térképet. Az aktudlis
tizgyujtasi tilalomrél (fokozott tlizveszélyrol) a NEBIH EI hivatalos honlapja mellett
tajékozodhat a www.erdotuz.hu weboldalon, az onnan is elérhetd tovabbi szakmai honlapokon,
amelyek szdmos egyéb hasznos informdciéval szolgdlnak a szabad teriilleten torténd
tlizgyajtasrol. A tiizgyhjtasi tilalomrdl a https://www .katasztrofavedelem.hu/55/tuzgyuijtasi-
tilalom-terkep is tdjékozodhat.

A tlizgytjtasi tilalom (fokozott tiizveszély idészaka) megéllapitasara vonatkozd koriilményeket
a NEBIH EI minden nap értékeli, és egyeztetve a BM OKF-fel dont arrél, hogy a kovetkezd
napon szilkséges-e tlizgyhjtasi tilalom kihirdetése, vagy nem. A tiizgytjtasi tilalom (fokozott
tlizveszély) a kozzétételtd] a visszavonasig (a helyzetben bekovetkezett valtozas kihirdetéséig)
él. Az emlitett honlapokon napi frissitéssel megtekinthetd, hogy van-e érvényben tlizgynjtési
tilalom (megallapitott fokozott tlizveszély). A lakossdg a lakohelye kornyékén lévo
erdéteriiletekré] a NEBIH EI altal készitett interaktiv erdétérképen taldlhat tovabbi informéciot.

Mezdgazdasighoz kapcsolodé tevékenységek ADR eldirdsai:

Jelenleg Magyarorszagon a veszélyes aruk belfoldi széllitdsanak szabélyait, a Veszélyes Aruk
Nemzetkdzi Kozati Szallitasarél szolo Megallapodas ,,A” és ,,B” Melléklete kihirdetésérol,
valamint a belfoldi alkalmazasanak egyes kérdéseir6l szol6 387/2021.(VL.30.) Korm. rendelet
(a tovabbiakban: ADR), valamint az ADR ,,A” és ,,B” Mellékletének belfoldi alkalmazasardl
sz616 39/2021.(VIL30.) ITM rendelet tartalmazza.

Az ADR 1.1.3 szakasza 4ltalaban tartalmazza a mentességeket, melyek koziil az ADR 1.1.3.1.c)
pontja értelmében az ADR eléirasait nem kell alkalmazni ,,a véllalatok (vallalkozasok) olyan
szallitisaira, ami f6 tevékenységiiket kiegésziti, mint példaul a mély- és magasépitési
munkateriiletek ellatdsa, vagy méréssel, javitassal és karbantartssal kapcsolatos szallitasok, ill.
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visszaszallitasok csomagoloeszk6zdnként legfeljebb 450 liter mennyiségu veszélyes dru esetén
és az 1.1.3.6 bekezdésben meghatdrozott mennyiségi hatdrokon beliil. Meg kell tenni a
sziikséges intézkedéseket a veszélyes aru normalis szallitdsi feltételek melletti
kiszabaduldsinak megakadalyozasara. Ez a fajta mentesség nem alkalmazhat6 a 7 osztalyra.
Ugyancsak nem alkalmazhato ez a mentesség a véllalatok (véllalkozasok) 4ltal anyagbeszerzés,
kiilsé vagy bels6 anyagelosztas céljabol végzett széllitdsokra.”

Az aratast végz6 munkagépek (pl.: kombdjn, cséplogeép, stb.) lizemanyag ellatasat biztositd
veszélyes aru (gazolaj) széllitas kiilsé benzinkutrol, sajat gépjarmiivel az aratds helyszinére
akkor nem tartozik az ADR hatalya al4, ha a szallitott veszélyes aru mennyisége legfeljebb 450
liter. Ms tizemanyag vonatkozésdban azonban ezek a mennyiségi hatdrok valtoznak, pl. benzin
esetében csupan 333 liter. fgy a szallitis a fenti hivatkozas (ADR 1.1.3.1. c) pont) elsé
mondatdnak kritériumait kielégiti. Ennek megfeleloen, a fentebb leirt szallitdsokra az ADR
1.1.3.1.c) pontjaban leirt mentesség alkalmazhaté és az ilyen szallitasok esetén az ADR-t nem
kell alkalmazni.

Amennyiben a szallitott veszélyes dru mennyisége ezeket a mennyiségi korlatokat meghaladja,
gy e szallitdsok tekintetében — figyelemmel a felhasznaldsi médra, a szallitott, felhasznalt
mennyiségre — az ADR 1.1.3.6 bekezdésében foglalt mentesség igénybevétele javasolt. Az
ADR 1.1.3.6 bekezdése a veszélyes dru, szallitasi médjahoz (csak kiildeménydarabos szllitasra
alkalmazhat6, dmlesztett, vagy tartdnyos szallitdsra nem) és az egy szallitéegységen szallitott
veszélyes aru mennyiségéhez koti a mentesség alkalmazasénak lehetoségét, amely mennyiségi
hatar — az adott veszélyes aru szallitasi kategorigjatol fiiggben — eltérd lehet. A 3.3 fejezet az
egyes veszélyes drukhoz tartalmaz kiilonleges el6irdsokat.

A 3.4 fejezet a korlatozott mennyiségben csomagolt veszélyes arukra hatdroz meg kiilonleges
csomagolési eléirasokat, és a 3.5 fejezet az engedményes mennyiségben csomagolt veszélyes
arukra vonatkozdan még kisebb mennyiségi korlatokat ir el6 feltételként.

Az ADR 1.1.3.6 bekezdése ugyan nem biztosit teljes mentességet az ADR eldirdsai alol,
azonban jelent6s konnyitéseket tartalmaz. A szallitdsok kapcsdn ez esetben nem sziikséges
tobbek kozott a gépjarmiivezetd ADR 8.2.1 szakasza szerinti oktatdsa, a jarmii jelolése, irasbeli
utasitas, illetve az ADR 8.1.5 fejezete szerinti felszerelések készenlétben tartdsa. Gondot kell
ugyanakkor forditani egyebek mellett a fuvarokmanyra (ADR 5.4.1), a minésitett
csomagoldeszkdz hasznalatara (ADR 4.1), a killdeménydarabok jelSlésére, barcazdsara (ADR
5.2), arakomany elhelyezésére, rogzitésére (ADR 7.5), az ADR 8.1.4.2 — 8.1.4.5 bekezdéseiben
eldirt legaldbb 2 kg-os tlizoltd késziilék gépjdrmlvon t0rténd elhelyezésére és
tizembentartisara, a gépjarmiivezetd és a szallitasban érintett személyek ADR 1.3 fejezete és
8.2.3 szakasza szerinti oktatasara.

A fentiek szerint leirtak kizarolag a Veszélyes Aruk Nemzetkozi Kozati Szallitasardl sz616
Megallapodds (ADR) ,A” ¢és ,B” Mellékletének belfoldi alkalmazéasarél sz6lo
39/2021.(VIL30.) ITM rendelet 1.§ (3) bekezdésében meghatdrozott fogalmak szerinti kdzuti
jarmiivel végzett széllitasokra vonatkoznak. (E rendelet alkalmazdsdaban koziti jarmii:

,»a koziti forgalomban vald haszndlatra szdnt, legaldbb négy kerékkel rendelkez6, 25 km/h-t
meghalado legnagyobb tervezési sebességii gépjdrmil, valamint potkocsija, kivéve a sineken
futd jarmiivet, a mozgd munkagépet, valamint a veszélyes dru szdllitdsakor legfeljebb 40 km/h
sebességgel kozlekedd mezdgazdasagi és erdészeti vontalot.”)

A fenti definici6 alapjan tehat a lassa jarmiivel, illetve a mezogazdasagi vontatéval az ADR
eléirdsai szerint tilos veszélyes arut szallitani. Ezen tilalom alol ad konnyitést a mez6gazdasagi
vegyszerek és ilizemanyagok mezdgazdasigi vontatéval vagy lassu jarmiivel vontatott
pétkocsival torténd kozati szallitdsarol sz616 7/2011. (111 8.) NFM rendelet (a tovabbiakban:
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NFM rendelet), mely a lasst jarmiivel, illetve a mezOgazdasagi vontatéval végzett veszélyes
aru szallitasok tekintetében tartalmaz el6irdsokat.

Ebben az esetben az ADR el6irasait csak annyiban kell figyelembe venni, amennyiben azt az
NFM rendelet betartani rendeli, azonban az NFM rendelet rendelkezéseit minden érintettnek
teljes mértékben be kell tartania, melyet a hivatdsos katasztréfavédelmi szervek hatésagi
tevékenységilk keretében rendszeresen ellendriznek.

Azon jarmiivek, gépek iizemanyaggal torténd ellatdsa esetén, amelyek nem a kiilsé
munkateriileten (az aratas helyszinén) végzik tevékenységiiket, vagy nem a fenti 1.) vagy 2.)
pontban leirt valamely mentesség hatélya ala tartozé veszélyes aru szallitdsat végzik, be kell
tartani a hatdlyos ADR eldirasait.

A fentieken tilmenden felhiviuk a gazdilkoddk figvelmét. hogy a nviri betakaritdsi
munkélatok _ideién _a  Szabolcs-Szatmar-Bereg  Viarmegyei Katasztréfavédelmi

Igazgatésag  Kisvardai Katasztréfavédelmi Kirendeltség, illetékességi teriiletén a
betakaritisi munkdik fokozott ellenérzést fogja végrehajtani.

Ez(ton kérjilk a gazdalkodokat, hogy a veszélyeztetett idOszakban kiilonds figyelmet
forditsanak a tlizmegelézési szabalyok betartdsara.

Kérem, hogy a tiizesetek hatékony megel6zése, tovabba tiizesetek gyorsabb észlelése és
jelzése érdekében, a felsorolt fébb szabdlyokat a lakossag és a gazdilkodok felé
hirdetményben tegye kozzé.

Kelt, Kisvarda, az elektronikus pecsél szerinti napon.

Aros Laszl6 tii. alezredes
tiizoltésagi tanacsos
kirendeltségvezet

Zradék:

Késziilt: 2 példanyban
Terjedelme: 11 oldal
Kapjak: 1. Irattar

2. Cimzett elektronikus uton

Cim: 4600 Kisvarda, Matyés kiraly u. 109.
Telefon: +36(43) 506-020 Fax: +36(45) 420-420
E-mail: kisvarda kirekatved.cov.hu
Hivatali Kapu azonosit6: 616553379
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