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Székhelyén

Tisztelt Jegyzé Ur/Asszony!

A nyari betakaritasi munkak amellett, hogy nagy igénybevételt jelentenek a mez6gazdasagban
dolgozoknak, igen tlizveszélyes is. Arra kelld koriiltekintéssel kell felkésziilni, kiilondsen
fontos a betakaritasi munkélatokban részt vevé erdgépek tiizvédelme, az aratésra, illetve a
szabadtéri tlizgyujtas és tlizmegel6zésre vonatkozé szabalyok ismerete, betartdsa. Ezeket az
Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrol szol6 54/2014. (XI1. 5.) BM rendelet tartalmazza.

Ko6z6s cél a mezdgazdasag teriiletén keletkezd tiizek csékkentése, a gazdalkodokkal vald kdzos
egyiittmkddés, a gazdalkodok és a hatosag kozos egyiittmiksdésének elGsegitése.

Tavaly a katasztrofavédelem szakemberei ezer helyszinen hatezer gépet ellenériztek, hogy
azok alkalmasak-e a munkalatokra. Ezt a tudatos megel6zési tevékenységet folytatva, az idén
is segitd jobbot nyujtanak a hatosagi szakemberek, tiizvédelmi szaktanacsadas soran hivjak
fel az tizemeltetok figyelmét a potencialis veszélyekre.

Aratasi munkdlatokkal kapcsolatos tiizvédelmi szaktanicsadas kérheto telefonon a (+36 45)
506-020 telefonszamon. elektronikusan a kisvarda.kir@katved.gov.hu e-mail cimen,
illetve személyesen iigyfélfogadasi idében (H — Cs: 9 — 15 6réig, P: 9 - 12 6réig) a Szabolcs-
Szatmar-Bereg Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag Kisvardai Katasztréfavédelmi
Kirendeltségén (4600 Kisvarda, Matyas kiraly u. 109. szam)

Téjékoztatom tovabba a lakossagot, hogy Ajak, Anarcs, Balsa, Benk, Buj, Dombrad, Dége,
Eperjeske, Fényeslitke, Gavavencsell6, Gyordcske, Gyulahdza, Ibrany, Jéke, Keékcse,
Kisvarda, Komor6, Lovépetri, Mandok, Mez6ladany, Nagyhalasz, Nyirkardsz, Nyirlovo,
Nyirtass, Pap, Paszab, Patroha, Rétkézberencs, Szabolesbaka, Szabolesveresmart, Tiszabercel,
Tiszabezdéd, Tiszakanyar, Tiszamogyords, Tiszaszentmarton, Tiszatelek, Tornyospalca,
Tuzsér, Ujdombrad, Ujkenéz, Zahony, Zsurk telepiilések kizigazgatasi teriiletén az elsé fokon
eljaro tizvédelmi hatosag:

Szabolcs-Szatmar-Bereg  Megyei  Katasztrofavédelmi  Igazgatosig — Kisvardai
Katasztrofavédelmi Kirendeltség

Cime: 4600 Kisvarda, Matyés kiraly u. 109. szam

E-mail: kisvarda.kir{@katved.gov.hu

Telefonszama: (+36 45) 506-020
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A mezdgazdasigi eré- és munkagépekre vonatkozo altalanos tiizvédelmi szabilvok:

A kaldszos termény betakaritasi, balazasi munkdiban legalabb 1 db 21A és 113B
vizsgalati egységtiliz oltasara alkalmas tiizolto késziilékkel is ellatott er6- és munkagép,
valamint egyéb jarmu vehet részt, amelynek tlizvédelmi feltilvizsgalatat a betakaritast
megeldzden az lizemeltetd elvégezte. (A fentiekben meghatdrozott tiizolto késziiléket
csak abban az esetben lehet készenlétben tartani, amennyiben az erd- és munkagep,
valamint egyéb jdrmii, nem vesz rész kozuti kizlekedésben. Amennyiben az erd- és
munkagép, valamint egyéb jdarmii részt vesz koziti kozlekedésben, ott a tdjékoztato 3.
oldaldn foglaltak az irdnyaddak) A jarmi megfeleldségérél szemle keretében kell
meggy6zddni. A betakaritiasi munkiak soran hasznalt, 6tnél t6bb mezogazdasagi
jarmiivet érint6é miiszaki ellenorzés esetén, annak tervezett idépontjit 10 nappal
el6bb irdsban a tiizvédelmi hatésdgnak be kell jelenteni. A miiszaki ellen6rzésrol
jegyzokonyvet kell késziteni, amelynek 1 példianyat a jarmiivon el kell helyezni.
Az lizemeld erd- és munkagép kezeldje a munkavégzés megkezdése elott és annak
befejezése utan kozvetleniil és munkavégzést megszakitd sziinetekben koteles a
kipufogo-vezeték és szikratérd miszaki allapotat feliilvizsgalni és a rarakodott éghetd
anyagtol sziikség esetén megtisztitani.

A tartalék {izem- és kenbanyagot az er6- és munkagéptol, a kazaltol és a gabonatabléatol
legalabb 20 méter tavolsagra kell elhelyezni éghetd hulladéktol, novényzettdl mentes
teriileten.

Eré- és munkagépen, gépjarmiivon olyan karbantartds, javitas, amely nyilt lang
hasznalataval jar vagy tzemanyag elfolydsdval jarhat, gabonatdbldn, szériin és a
rostndvénytarold teriiletén nem végezhetd.

Munkasziinet idejére az aratogépet, az erégépet és az egyéb munkagépet a labon allo
kalaszos terménytdl, a tarl6tol, tovabba a kazaltdl legalabb 15 méter tavolsdgra kell
elhelyezni, éghetd hulladéktdl, névényzettél mentes teriileten. Ha a tarlotol ez a
tavolsag nem biztosithatd, akkor 3 méter széles védoszantason kivil kell az araté-, eré-
¢és az egyéb munkagépet elhelyezni.

Az aratogépet hajlékony foldel6vezetékkel, akkumulatorat pedig legalabb
villamossagot nem vezetd anyagt védéburkolattal kell ellatni.

Az er6- és munkagépet, aratogépet a kezeld tizemeltetés kdzben nem hagyhatja el,
egyéb munkat nem végezhet.

A kazalozast végzo er0gép a kazlat csak olyan tavolsagra kozelitheti meg, hogy az
erbgép égésterméke vagy annak elvezeto csdve gyUjtasi veszélyt ne jelentsen.

A kazalozasban részt vevo erdgépet a rahullott szalmatol, szénatol rendszeresen meg
kell tisztitani.

A mezogazdasigi eré- és munkagépek tiizvédelmi miiszaki ellenérzése (gépszemle):

A kalaszos termény betakaritasi, balazasi munkdiban résztvevé eré- és munkagépek.,
valamint egyéb jarmivek tizvédelmi feltilvizsgélatdnak elvégzését, az lizemelteto altal
létrehozott szemlebizottsagnak kell elvégeznie. A szemlebizottsagnak legalabb harom
fobol kell allnia.  Szemlebizottsag tagjainak megfelelé szakértelemmel kell
rendelkeznie, ismernie kell a szemlén résztvevd erd- €s munkagépek, valamint egyéb
jarmiivek mikadését.

A szemlebizottsag, a szemlén (szemrevételezéssel, mikodésprobaval) az alabbiakat
kateles vizsgalni:

a) az erd-, munkagépen, egyéb jarmuvon készenlétben tartott tiizoltd késziilék
rogzitettsége, toltetének és tilzoltasi teljesitményének megfeleldssége, idoszakos



karbantartasdnak elvégzése, szerelvényeinek épsége, nyomasmérd érdjanak mikodési
zGnaba mutatasa,

b) szikracsap6 (helyettesithetd hosszii nyélii fémlapdttal) készenlétben tartasa,

c) kipufogoé — vezeték és szikratéré megfelel6 miszaki allapota, rarakodott éghetd
anyagtol valo megtisztitasa,

d) aratogépen és a magasfesziiltségli villamos vezeték kozelében dolgozd erd-
munkagép egy€b jarmi esetén hajlékony foldelé vezeték megléte, megfeleldssége,

e) akkumlator védOburkolata, megfeleldssége, rogzitettsége, akkumlétorsarik allapota,
f) az erd- és munkagép, egyéb jarmii motorikus részének, és elektromos rendszerének
altalanos muszaki allapota,

g) erbatviteli berendezések, ékszijak muszaki éllapota,

h) izemanyag- olajellaté rendszer muszaki allapota,

1) izemanyag- olajellaté rendszerbdl tizemanyag és olajfolyas, csepegés vizsgalata,

J) folyadék tartélyok zaro sapkdinak megléte, tomitettsége,

k) hidraulikus rendszerrel szerelt er6-, munkagép, egyéb jarmii hidraulikus
rendszerének allapota,

1) kipufogo vezeték szikraprobaja,

m) gumiabronesok, gumihevederek allapota, fékpréba,

n) vilagitd berendezések probaja,

0) id6szakos miiszaki vizsgélatra kotelezett aratogép, erd- és munkagép, egyéb jarmi
idoszakos miiszaki vizsgalatanak elvégzésének megtorténte, érvényessége,

p) balazdo gépek esetén a rendfelszedd, apritdé berendezés, elétomoritd, hajtéomi,
tomoritd szerkezet, balakamra, kotozo szerkezet, balatomdérség szabalyzé mechanizmus
vizsgalata.

e A szemlebizottsag szemrevételezésr6l ¢és mikodési  probak  eredményérol
jegyzOkonyvet készit,

¢ A szemlebizottsag a szemrevételezés és miikidési probak soran hianyossag allapit meg,
irasban felhivja az lizemelteté figyelmét a hidnyossagok javitasara, tovabba megtiltja
aratogép, erd- ¢s munkagép, egyéb jarmi betakaritasi, baldzasi munkalataiban vald
részvételét.

* A Kkalaszos termény betakaritasi, balazasi munkdiban résztvevd tehergépkocsin,
mezbgazdasagi vontaton €s lassu jarmiivon, tovabba a tehergépkocsibol és potkocsibdl,
valamint nyerges vontatobol €s félpotkocsibol allo jarmiiszerelvényen az OTSZ 229. §
(1) bekezdésében foglalt 21A és 113B vizsgalati egységtiliz oltasara alkalmas t(izoltd
késziilék készenlétben tartdsa helyett, amennyiben a kaldszos termény betakaritasi,
bélazasi munkdiban résztvevé tehergépkocsin, mezdgazdasagi vontatén és lasst
jarmiivon, tovabba a tehergépkocsibdl és potkocsibol, valamint nyerges vontatobol és
félpotkocsibol all6 jarmiiszerelvény Magyarorszag teriiletén kdzaton vagy kézforgalom
eldl el nem zart maganuton (a tovabbiakban egyiitt: kozut) is kozlekedik, akkor a
6/1990. (IV. 12.) KSHEM rendeletben meghatarozott tiizolté késziilékeket kell
készenlétben tartani.
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6/1990. (IV. 12.) K6HEM rendeletben foglaltak alapjin, tehergépkocsin, mezégazdasagi
vontaton és lassi jarmiivon, tovibba a tehergépkocsibol és potkocsibél, valamint nyerges
vontatobol és félpotkocsibol 4116 jarmiiszerelvényen, amelynek megengedett legnagvobb

dssztomege:

a) meghaladja a 3500 kg-ot, de legfeljebb 12 000 kg 1 db legalibb 6 kg-os

b) meghaladja a 12 000 kg-ot 1 db legalibb 12 kg-os vagy 2 db legaliabb 6 kg-os



A, B és C tiizosztalyu tiizek oltasara alkalmas, szabvanyos, por oltéanyagii hordozhato,
porral olté téizolto késziiléket kell készenlétben tartani a jarmiitiiz eloltasara.

Az a) és b) pontban meghatdrozott tizolto késziilékek mas oltéanyagi, de legalabb azonos
oltasi teljesitmény(i hordozhat6 tizolto késziilékkel helyettesithetoek.

Az aratogépekben, gumihevederes erOgépekben, balazé gépekben esetlegesen keletkezd
tiizesetek hatékony oltdsa miatt, javasolt a fentiekben foglalt tizolto késziilékek készenlétben

tartasan tilmenden, legalabb 1 db 6 literes habbal olté tlizolto késziilék készenlétben tartasa!

Az aratisra vonatkozé tiizvédelmi szabalyok:

e A kalaszos termény betakaritasat a kozut és a vasutvonal mentén kell eldszor elvégezni.

o A learatott kalaszos terményt, szalmét a vasutallomastol legalabb 100 méter tavolsagon
beliil el kell tavolitani, és legalabb 3 méter széles véddszantast kell alkalmazni.

e Gabonatablan dohanyozni még a jarmiivek, erd- és munkagépek vezetd fiilkéiben is
tilos.

e Az aratas idejére a gabonatablatdl legalabb 15 méterre éghet6 anyagtol és ndvényzettol
mentes dohanyzohelyet lehet kijeldlni. A dohéanyzdhelyen a dohanynemi gy(jtéséhez
és eloltasahoz megfeleld mennyiségli vizet tartalmazé edényt kell elhelyezni.

Szériire, rostnévénytaroléra, kazalra vonatkozé tiizvédelmi szabalyok:

e A mezOn dsszerakott kazal, valamint a szérii és rostnovénytarolo elhelyezésénél a
sz€lsO tarolasi egység és a kornyezd
a) fokozottan tiiz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozd anyagok elédallitasara,
feldolgozaséra, hasznalatdra, tarolasara vagy forgalmazésara szolgalé épitményekit6l
legalabb 200 méter,
b) egyéb épitményektdl legalabb 100 méter,
¢) vasuti vaganyoktol — a rostndvénytarold ipari vaganyat kivéve — legalabb 100 méter,
d) k6zattdl, erd6tdl, 1abon allo gabonatol legalabb 25 méter és
e) nagyfesziiltségli, fold feletti villamos vezetéktdl a legfelsd villamos vezeték és talaj
kozotti tavolsag hdromszorosa, de legalabb 20 méter tliztavolsagot kell tartani.

e Az allattartd telepeken a legfeljebb egy évre elegendd alomszalma- és
szalastakarmény-sziikségletet tizemi tarolasnak kell tekinteni.

e A kazlakat ugy kell elhelyezni, hogy a méasodik sorban levo kazal az el6z6 sorban levé
két kazal kozé keriiljon.

e A kazlak, valamint a sorok kozott a nagyobb kazalmagassdg haromszorosat, de
legalabb 20 méter tavolsagot kell biztositani.

e A mez6n dsszerakott szilastakarmény-, szalma-, rostnévény-kazlakat legalabb 3
méter széles véddszantassal kell koriilvenni.

e Dohanyozni csak szélcsendes idében, a kazaltol legalabb 30 méter tavolsagra szabad.

e A rostndvény osztalyozasa esetén egy idében legfeljebb 4 kazal vagy tarolasi egység
bonthato meg.

e A rostnévény csak a tarolon kiviil és a szélso kazaltol 10 méteren til satorozhatd ki.

e A satorozési teriilleten minden megkezdett 10 000 m? alapteriilet utdn 10 méteres
tliztavolsagot kell biztositani.



Terményszaritas dltalanos tiizvédelmi szabalyai, javaslatai:

e Terményszaritdé berendezéssel tOrténd szaritds esetén a tlizvédelmi elGirasok
megtartasaert €s annak folyamatos izemelés kdzbeni ellendrzéséért az lizemeltetd és a
kezeld személyzet a felelos. A szdritoberendezés iizemeltetése soridn a gyirto
kezelési utasitasit figyelembe kell venni!

e Mielott a gabona bekeriilne a szaritotoronyba, azt megfeleléen tisztitani kell, kiillénds
figyelmet forditva a novényi hulladékok vagy az egyéb anyagok kikiiszobolésére.

e Minden szdritani kivant gabonatipushoz kiilon- kiilon be kell allitani és szabalyozni a
szaritdsi homérsékletet, kiilongs figyelmet forditva a gyartotol kapott utasitasokra, és
figyelmesen kdvetni és értékelni az esetleges valtozasokat.

o A gaz elégetése soran felszabadulé hémennyiség és hoémérséklet meghaladja a
termények gyulladasi homérsékletét, ezért fontos, hogy a szaritds éllanddan a
megengedett hdmérsékleten torténjen.

e (Csak kifogastalan allapotban 1évo, tizembiztos széaritdberendezést szabad tizemeltetni a
kezelési és Uizemeltetési utasitas eldirdsai szerint.

e A tiizel6anyag taroldsa, kezelése, felhasznalasa feleljen meg a vonatkozd elbdirasoknak.

e A szaritoberendezéseket csak szakképzett és megfeleld képesitéssel, csak arra kioktatott
a kezelési és karbantartasi feladatokat ismeré személyek kezelhetik. (Megjegyzés:
képesités, az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorldsdhoz sziikséges
kepesitésekrdl szolo 21/2010. (V. 14.) NEFGM rendelet szerint)

o A szdritoberendezést csak allando feliigyelet mellett szabad iizemeltetni.

e A tlizeloberendezések €s a szaritoszekrények kozé — altalaban a szaritokdzeg vezetésére
szolgald 1égesatorndba — beépitett szikrafogdkat, valamint ezek tartokereteit allanddan
jo karban kell tartani és sziikség szerint a lerakédott koromrétegt6l meg kell tisztitani.

e A szaritoberendezésekbe csak eldtisztitott, legalabb 95 %-os tisztasagli termény
adagolhatd. Az 5 %-os szennyezettségen beliil nem tartalmazhat papirt, fahulladékot,
csutkat, 1éhat és szalmat.

e A megengedett maximalis szaritasi homérséklet a szaritott termény gyulladaspontjanal
legalabb 70 -80 Celsius-fokkal alacsonyabb legyen

e A leszaritott és lehlitétt termény homérsékletét ellenérizni kell. Lezsdkolni, illetve a
taroloba szallitani maximum 40 Celsius-fokon szabad,

e A szaritando anyag nedvességtartalmat a szaritas utani allapotban 0,5 % pontossaggal
kell mérni. A mintavétel gyakorisdga 0,5 — 6 dra legyen, a terményféleségektdl fiiggben.

e Kedvezétlen esetben a talajszintnél mélyebb akndkban széndioxid feldsulas johet létre,
ezért ezekre a helyekre lemenni csak alapos étszelloztetés mellett friss levegos
légzbkésziilék igénybevételével lehet lemenni.

e A sziritoberendezés kezeléépiiletére el kell helyezni . IDEGENEKNEK BELEPESE
TILOS” feliratot.

A kezeloépiiletben ki kell fiiggeszteni a tlizeloberendezés kezelési utasitasat.
A kezelési utasitas tartalmazza:

a) az lizembe helyezést,

b) az lizem alatti ellendrzést,

¢) lizemzavar, gazszivargas esetén a teendoket,

d) a szelldz0 rendszert és annak miiksdését.

° A szaritoberendezés kezeldépiiletét a szaritasi tevékenység és a benntartozkodas ideje
alatt lezarni tilos!

e A szaritoberendezés mindennap inditas el6tt a biztonsagi elemek bedllitasat, mikodését
ellendrizni kell.




e A szerelvényekre, légbeszivo racsokra lerakodott port, szennyezodéseket rendszeresen,
legalabb hetente tavolitsuk el.

e Az UV langér liveget legalabb hetente szaraz ruhaval torsljiik le.

e Folyamatos ilizemil égéknél miszakvaltaskor ellendrizni kell a gyujtoelektrodak
tisztasagat, esetleges szennyezodéseket el kell tavolitani. A tisztitais modjat a
szakszerviz oktatasa alapjan kell elvégezni.

¢ Rendszeresen, miszakvaltaskor ellendrizziik a langor tisztasagat, s az esetleg rarakodott
portol, paratol tisztitsuk meg.

e Végeztessilk el a gépkonyvben eloirt idokdézonként szakszervizzel a gazégd és
szerelvényei karbantartasat, ellenérzését.

e Karbantartast, javitast csak szakképzett, az égd lizemeltetési jellemzoit tokéletesen
ismerd szervizvallalat, vagy szakember végezheti.

e A terményszéritonal keriilni kell a tulmelegedést (villamos és szallitoberendezések)
nyilt lang hasznalatdt, a szikraképzddést, egyéb gyujtoforras haszndlatat, erds
oxidaloszerek hasznalatat.

e A terményszarité berendezéshez kapcsolédo porkamrara fel kell tiintetni a megfeleld
figyelmeztetd és tiltd jelzéseket. ,ROBBANASVESZELY, DOHANYOZNI ES
NYILT LANGOT HASZNALNI TILOS!” (4 biztonsdgi jelek feleljenck meg a
munkahelyen alkalmazandé biztonsdgi és egészségvédelmi jelzésekrdl szold 2/1998. (1.
16.) MiiM rendeletnek.)

o A terményszaritdé berendezéshez kapcsolodo tortszem kamrara fel kell tiintetni a
megfeleld figyelmeztetd és tiltd jelzéseket. ,TUZVESZELY, NYILT LANG
HASZNALATA ES DOHANYZAS TILOS!” (4 biztonsdgi jelek felelienck meg a
munkahelven alkalmazando bizionsdgi és egészségvédelmi jelzésekrdl szolo 2/1998. (L.
16.) MiiM rendeletnek.)

e (Gaziizemi szdritoberendezés esetén, a gazégdk dsszteljesitményének megfeleld tizolto
késziilékek készenlétben tartasarél kell gondoskodni, a szdritdberendezés
gépkonyvében foglaltaknak és/vagy a létesitési, hasznalatbavételi engedélyben
megallapitottoknak megfelelden, vagy ha nincs rola egyéb rendelkezés akkor javasolt
az alabbiak szerint:

a) 233 kW sszteljesitmény alatt 1db34A144BC
b) 233 - 580 kW 0sszteljesitményig 1db55A233BC
c) 580 — 1160 kW dsszteljesitményig 2db55A233BC
d) 1160 — 5800 kW §sszteljesitményig 4db55A233BC
e) 5800 kW osszteljesitmény felett 4db55A233BC+1dbAIIBC

Amennyiben tiizet észlel, azonnal jelezni kell 112-es (ingvenes) segélyhivo telefonszamon
a tiizoltésagnak, és meg kell kezdeni a tiiz oltasat!

A thzvédelmi szabdlyok megszegdivel szemben a tlizvédelmi hatdsag tlizvédelmi birsagot szab
ki. A thzvédelmi hatdésagi feladatokat ellatd szervezetekr6l, a tlizvédelmi birsagrdl és a
tizvédelemmel foglalkozok kotelezo élet- és balesetbiztositasarol szold 259/2011. (XII. 7.)
Korm. rendelet alapjan:

Tizvédelmi Tizvédelmi
Ttlizvédelmi szabalytalansag birsdg legkisebb i);rsaag Gl
mértéke /Ft/ Buoey

mértéke /Ft/
Tlzvédelmi eldiras megszegése, ha az tiizet idézett elé 10000 1 000 000



Tiizvédelmi szabaly megszegése, ha az tiizet idézett el6 és 20000 3000 000
az oltasi tevékenységben a tiizoltdsadg beavatkozasa is

sziikséges

Tizvédelmi szabaly megszegése, ha azzal kozvetlen tiiz 20000 1 000 000

vagy robbandsveszélyt idéztek el

A fenti szabalyok azért vannak, hogy meggondolatlansag, felelotlenség miatt ne vesszen karba
az egész éves mezdgazdasagi munka, a termés.

A fentieken tilmenden felhivjuk a gazdilkodék figyelmét, hogy a nyari betakaritdsi
munkalatok idején a Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag
Kisvardai Katasztréfavédelmi Kirendeltség, illetékességi teriiletén a betakaritasi
munkak fokozott ellendrzést fogja végrehajtani.

Ezaton kérjiik a gazdalkodokat, hogy a veszélyeztetett idészakban kiilonds figyelmet
forditsanak a tiizmegel$zési szabalyok betartasara.

Kérem, hogy a tiizesetek hatékony megelzése, tovabba tiizesetek gyorsabb észlelése és
jelzése érdekében, a felsorolt f6bb szabilyokat a lakossag és a gazdilkodok felé
hirdetményben tegye kézzé.

Kérem a fentiekben foglaltak szives tudomasulvételét.

Kelt, Kisvarda, az elektronikus pecsét szerinti napon.

Aros Laszl6 ti. alezredes
tiizoltésagi tanacsos
kirendeltségvezetd

Zaradék:

Késziilt: 2 példanyban
Terjedelme: 7 oldal
Kapjék: I. Irattar

2. Cimzett elektronikus Gton

Cim: 4600 Kisvarda, Matyas kiraly u. 109.
Telefon: +36(45) 506-020 Fax: +36(45) 420-420
E-mail: kisvarda kir@katved.gov.hu
Hivatali Kapu azonosito: 616553379




